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Ağda oluşan tıkanmaları gidermek ve  
kablolu alternatiflerinin oldukça altında bir 
maliyetle su üzerinden, ağaç aralarından 
tepelerin üzerinden ve binaların arasından 
geçen hatlar kurmak için idealdir. 
Canopy ® Ortogonal Frekans Bölüşümü 30, 60, 
15 & 300 Mbps çözümleri de içeren (OFDM) 
noktadan noktaya çözümleri çoklar ve geniş bir 
uygulama dizilimi için servis sağlayıcıların IP 
verileri, VOIP, video ve kanallı ses iletmelerini 
sağlar:

•  Kampüslerin yüksek bant genişliği 
gereksinimlerini karşılar.

•  Canopy erişim noktası kümeleri ve Wi-Fi 
ağlarının omurgasını hazırlar.

• GSM sistem verilerini aktarır.

• Fiber ağları ikame eder.

Tüm Canopy OFDM noktadan noktaya linkler 
gözlem hattı (LoS), gözlem hattı yakını (nLoS)  
ve gözlem hattı dışı (NloS) uygulamalar için 
düşük gecikme süresi ( 30 & 60 Mbps için  
7 milisaniyeden daha az; 150 & 300 Mbps için  
1 milisaniyeden az) ve 5.7 GHz frekans bandında 
yayılmada yüksek güvenilirlik sağlar. 

OFDM radyolar, su üzerinden, ağaçların 
arasından, tepelerin üzerinden ve (küçük entegre 
antenler kullanan ya da konektörlü sürümleriyle 
yüksek kazanımlı düz ya da parabolik antenler 
kullanarak) binaların arasından geçen zorlu 
bağlantıları kurma esnekliğine sahip entegre ve 
konektörlü anten seçenekleri sunar. 

Diğer Canopy noktadan noktaya çözümlerde 
olduğu gibi, Canopy 30, 60, 150 & 300 Mbps 
OFDM ürünleri birkaç saat içinde kolaylıkla 
yayılım gerçekleştirir ve -40°den + 60°ye kadar 
zorlu hava şartlarında çalışabilir. 

Canopy noktadan noktaya çözümler aynı 
zamanda, enterferans dalgaların çok olduğu 
çevrelerde olağanüstü performans sağlayan 
yüksek taşıyıcı/enterferans (C/I) oranı sunar. 

Bunun yanında kablosuz iletişimin kalitesinin, 
hızını ve güvenilirliğini artırdığı bilinen çeşitli 
teknolojik buluşlara bağlı olarak zenginleştirilmiş 
bağlantı performansı sağlar. 

İletim Çeşitliliği. Bu teknoloji veriyi çoklu 
sinyallerden geçirir böylelikle başarılı iletim 
olanağını artırır. Bu özel teknoloji sayesinde, 
sinyallerin birbiriyle bağlantısı kesilir veya farklı 
davranış gösterirler, bu sayede birbirlerinin 
iletimlerini karıştırmazlar. Sinyaller pek çok dalga 
biçimi kullanabilir ve frekansla birbirlerinden 
ayrılabilirler ya da dalga biçimleri farklı bir şekilde 
ayarlanabilir. Canopy OFDM noktadan noktaya 
çözümler bu tekniklerin bileşiminden faydalanır 
ve her dalga biçiminin sonunda yeniden birleştirir. 
Sinyalleri birleştirmek başarılı bir operasyon için 
gerekli kayıp marj iznini önemli ölçüde azaltır ve 
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etkin bir şekilde 1/300 oranında radyonun gücünü 
artırır. Böylelikle bağlantı kurma olasılığı büyük 
oranda artar, güçlü ve ulaşılabilirliği yüksek bir 
bağlantı kurulur. 

OFDM. İletim çeşitliliğinin veriyi çoklu sinyaller 
üzerinden gönderdiği zamanlarda, OFDM aynı 
sinyali çoklu frekanslar ya da alt taşıyıcılar 
yoluyla gönderir. Örtüşen taşıyıcılar genellikle 
enterferansla karışırlar. Ancak özel sinyal işleme 
sayesinde taşıyıcılar, dikey olarak (doğru açılarla 
boşlukta yer alırlar böylelikle birbirlerini ve 
görmezler ve dolayısıyla daha geniş bir kanal 
bandı ve çoklu yollu enterferansa ve frekans 
ayırımının sönmesine daha dayanıklı olmasına 
olanak sağlarlar. WİMAX çözümünde sinyal 256 
OFDM’in üzerinde alt taşıyıcılarla iletilir ve daha 
sağlıklı bir bağlantı sağlar. Canopy OFDM 
noktadan noktaya çözümler alıcı-verici başına 
1,024 taşıyıcı üzerinden iletim sağlar böylece 
bağlantıyı 10 kat daha sağlıklı bir hale getirir. 

Ayarlanabilir Modülasyon. Burada radyo güç 
çıkış modülasyonu alınan sinyalin seviyesine 
göre dinamik bir şekilde uyarlanır. Kanal ikinci 
alt tabanda yoğunluğu itibariyle çeşitlilik 
gösterebileceği için modülasyonun ayarlanabilir 
olması gönderilen veri miktarının maksimum 
olmasına ve bağlantı kalitesinin de en yüksek 
seviyede tutulmasına olanak sağlar. 

Geniş Spektrum Yönetimi. Canopy OFDM 
noktadan noktaya çözümler tek spektrum 
yönetim kapasitesini kullanır. Bu kapasite 
bağlantı şartlarına bağlı olarak taşıyıcı frekans 
optimizasyonuna olanak tanıyan üç teknik 
kullanır: 

•  Akıllı Dinamik Frekans Seçimi – Alıcı ve 
verici hangi frekansta yüksek iletim hızı 
seviyesinde veri bağlantısının en güvenilir 
olacağı konusunda karşılıklı olarak anlaşırlar. 
İstatistiklerin geliştirilmiş şekilde toplanması 
ve işlenmesi en iyi frekansların en az en-
terferans seviyesiyle kullanıldığını garantiler. 

•  Sabit Frekans – operatör bağlantı frekansını 
önceden ayarlar böylece varolan en iyi kanalda 
sabit kalır.

•  Kanal ayarlama – operatörler kanal merkezini 
aşağı ya da yukarı optimal seviyede ayarlar ve 
uygun spektruma getirirler. 

Sinyal Seviyesini Alma. Çok hassas alıcılarla 
birleştirilmiş güçlü iletkenler,163 dB’den  
168.6 dB’ye kadar sınıfının en iyisini sunar.  
Anten kazanımı bakımından diğer 
alternatiflerinden 25 kat daha iyidir. 

Sıkıştırma. Düşük modülasyon modları  
(BPSK, QPSK ½ ve QPSK 2/3) düşük hata oranı 
için bağlantı hızını feda eder. Sıkıştırma ise 
kullanıcıların veri kalitesinden ödün vermeden 
birçok veri tipi içim bağlantı hızını ikiye katlar. 

BİLEşENLER 
Canopy OFDM noktadan noktaya çözümler, 
bağlantıyı doğrudan ya da uzaktan yönetmek 
amacıyla, harici bir birim ve enerjiyle çalışan 
küçük bir dahili ünite, montaj ekipmanı ve gömülü 
web sunucusuna sahiptir.

Harici birimler. Her harici birimin bir çift vericisi 
ve alıcısı vardır. Birimin küçük boyutlu ve doğal 
renkte olması kısıtlı alanlarda estetik olarak 
idealdir. Entegre versiyonda gömülü anten 
bulunmaktadır. Konnektörlü versiyon, harici bir 
antene bağlanmaktadır (ayrıca satılır). Harici 
bir anten sinyal kazanımını artırarak bağlantının 
yayılım alanını ve sağlamlığını artırır. Her dahili 
birim CAT-5e kablosuyla bir harici birime ve 
standart RJ-45 konnektörle yerel ağa bağlanır. 

Dahili birimler. Bağlantının her ucunda dahili birim 
bağlantı yönetim yazılımını çalıştırmaktadır ve 
enerjiyle çalışan CAT-5e kablosuyla kendi harici 
birimine bağlanır ve standart RJ-45 konektörüyle 
yerel ağla bağlantı kurar. 

Bağlantı Yönetim Yazılımı. Bu yazılım bir web 
ara yüzüyle operatörün bağlantıyı kurmasını ve 
bağlantıyı kontrol etmesini sağlar. Operatör aynı 
zamanda bağlantı performansını tanımlamak ve 
performansı artırmak için atılacak olası adımları 
belirlemek amacıyla Excel formatında sistem 
tehşisini indirir. Yazılım iletim gücü, alınan sinyal 
gücü, enterferans dalga problemleri ve aynı 
sahada iletim kuran diğer operatörler tarafından 
meydana gelen diğer problemler hakkında bilgi 
sağlar. 

Tahmin Aracı. Bağlantı tahmin aracı, müşterinin; 
coğrafya, uzaklık ve anten yüksekliği, iletim 
gücü ve diğer faktörler gibi belli tahminler 
doğrultusunda bağlantı performans özelliklerini 
belirlemesini sağlayan bir Excel dosyasıdır. 

MOTOROLA CANOPY® GENİŞBANT ÇÖZÜMLERİ
Canopy çözümünü bugün deneyin. Motorola Canopy  

web sitesini http://motorola.com/canopy ziyaret edin. 
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